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!!

Nur beiliegende Kupplung verwenden!
Use only the coupler included with the rail bus!
Utiliser exclusivement les attelgesfournis !
Alleen de meegeleverde koppelingen gebruiken!
¡Utilizar exclusivamente el enganche que se adjunta!
Impiegare soltanto il gancio accluso!
Använd endast den bifogade kopplingen!
Brug kun den vedlagte kobling!

Stromleitende Kupplung
Current-conducting couplers
Accouplements conducteurs
Spanninggeleidende koppelingen
Conductoresde corriente
Conduttori di corrente
Strömledande kopplen
Stromforende koblinger
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Ersatzteile Beiwagen 41988 

 Kupplungsdeichsel E214 980
 Schaltschieberfeder 7 194
Kontaktfeder E239 830
 Schraube 1,6 x 5 E786 330
 Leiterplatte unten E611 456
Leiterplatte oben E167 951
 Zubehör-Set Federn E162 189
 Druckfeder E765 670
 Stromleitende Kupplung E239 550
 Radsatz E700 150
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Verbaute LED`s entsprechen der Laserklasse 1 nach Norm EN 60825-1.
The LEDs in this item correspond to Laser Class 1 according to Standard EN 60825-1.
Les DEL installées correspondent à la classe laser 1 selon la norme EN 60825-1.
Ingebouwde LED’s komen overeen met de laserklasse 1 volgens de norm EN 60825-1.
Los LEDs incorporados corresponden a la clase de láser 1 según la norma europea EN 60825-1.
I LED incorporati corrispondono alla categoria di laser 1 secondo la Norma EN 60825-1.
Inbyggda LED (lysdioder) motsvarar laser-klass 1 enligt Ennorm 60825-1.
De indbyggede lysdioder svarer til laserklasse 1 i henhold til normen EN 60825-1.


